(eI VAN FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

NOTA

Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo rendimento globale medio
stagionale

Questo metodo di calcolo € utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente
allegato

1. Rendimento di emissione (1)

Radiatori 0,94
Ventilconvettori 0,95
Termoconvettori e bocchette aria calda 0,92
Pannelli a pavimento 0,96
Pannelli a soffitto e parete 0,95
Altri 0,92

2. Rendimento di regolazione (1g)

Regolazione On-Off 0,94
Altre regolazioni 0,96

3. Rendimento di distribuzione (1a)

Impianti centralizzati con montanti di distribuzione 0,92
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale 0,94
Impianti autonomi 0,96
Altre tipologie 0,92

4. Rendimento di generazione (1gn)
Ngn= Valore di base - F1 - F2 - F3 -F4 - F5-F6

dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in
funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda

Legenda dei coefficienti riduttivi F

Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la
F1 | potenza del generatore installato e la potenza di
progetto richiesta

F2 | Riduzione per installazione all’esterno

F3 | Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m
Fa Riduzione che tiene conto della temperatura media di
caldaia.

F5 | Riduzione in presenza di generatore monostadio
Riduzione che tiene conto della temperatura di

F6
ritorno in caldaia.

Generatori di calore atmosferici tipo B classificati **
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Valore di base Fl F2 F4
0,90 -0,03 -0,09 -0,02

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati **#*

Valore di base Fl F2 F4
0,93 -0,03 -0,04 -0,01

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **

Valore di base Fl F2 F3 F4 F5
0,90 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01

Generatori di calore a gas a condensazione classificati #*#*#*

Valore di base F2 F5 Fo6
1,01 -0,01 -0,03 -0,03

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori

di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off

Valore di base F2
0,90 -0,03
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8. Prestazioni delle pompe di calore
Allegato H del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa cop cop
di calore Ambiente esterno Ambiente interno
Ambiente [°C) [°C)
esterno/interno 2008-2009 2010
A . Bulbo secco all’entrata : 7 | Bulbo secco all’entrata: 20
aria/aria Bulbo umido all’entrata : 6 Bulbo umido all’entr.: 15 3.8 3.9
& Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura entrata: 30
anafacq s Bulbo umido all’entrata : 6 Temperatura uscita: 35 3.9 4.1
. N . Bulbo secco all’entrata: 20
salamoia/aria | Temperawraentata: 0 | g1y umido all'entr.: 15 4,0 4.3
salamoia/ . - Temperatura entrata: 30
acdia Temperatura entrata: 0 Tespertiona tablias 35 4,0 4.3
" Temperatura entrata: 15 Bulbo secco all’entrata: 20
acquafarla Temperatura uscita: 12 Bulbo umido entrata: 15 4.3 4,7
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 4.4 5.1
q q ' Temperatura uscita: 35 2 #
La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa
di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore
elettriche
Tipo di pompa EER EER
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] 1°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
F 3 Bulbo secco all’entrata : 35 | Bulbo secco all’entrata: 27
aria/aria Bulbo umido all’entr: 24 | Bulbo umido all’entr.: 19 3.3 3.4
ia/ Bulbo secco all’entrata : 35 Temperatura entrata: 23 3.4 3.8
and/acqua Bulbo umido all’entr.: 24 Temperatura uscita: 18 ’ *
5 . Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all’entrata: 27
salamoia/aria Temperatura uscita: 35 Bulbo umido all’entr.: 19 4,2 4.4
salamoia/ Temperatura entrata: 30 Temperatura entrata: 23 4.2 4.4
acqua Temperatura uscita: 35 Temperatura uscita: 18 * 2
. Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all’entrata: 27
acqua/arla Temperatura uscita: 35 Bulbo umido all’entr.: 19 4,2 4.4
/ Temperatura entrata: 30 Temperatura entrata: 23 4% 51
acqua/acqua Temperatura uscita: 35 Temperatura uscita: 18 * ’
La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa
di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno |°C] corp corp
Ambiente 1°C] *)
esterno/interno
2008-2009 2010
2 2 Bulbo secco all’entrata : 7 o Gaia
aria/aria Bulba umid:all*entrata s & Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1.42 1.46
" Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura all’entrata:30 °C
arla"acqua Bulbo umido all’entrata : 6 (*) 1,34 1,38
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,55 1,59
salamoia/ Tespaciting et 0 Temperatura a‘!kl entrata:30 °C 1.44 1.47
acqua (*)
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,57 1,60
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Tempani ?il)emmm:)u < 1,52 1,56

La prestazione deve essere misurata in conformita alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511,
utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) At : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a
gas ¢ pari a 0,6 per tutte le tipologie
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Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa (60 cor
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
Bulbo secco Bulbo secco
aria/aria all’entrata : 7 all’entrata: 20 3.8 3.9
! ! Bulbo umido Bulbo umido i ’
all’entrata : 6 all’entr.: 15
o}:;z;afgﬁca Bulbo secco Temperatura
p utile all’entrata : 7 entrata: 30 3.9 41
i calaRRisLs Bulbo umido Temperatura uscita: . :
<35 kW all’entrata : 6 35
0?;;21;3::1“‘:113 Bulbo secco Temperatura
p utile all’entrata : 7 entrata: 30 3.7 38
Hsealdamiento Bulbo umido Temperatura uscita: ’ ’
S35 kKW all’entrata : 6 35
Bulbo secco
. , . |Temperatura entrata: all’entrata: 20
salamoia/aria 0 Bulbo umido 4,0 4,3
all’entr.: 15
Temperatura
salamoia/ Temperatura entrata: 30 4.0 43
acqua entrata: 0 Temperatura uscita: ’ ’
35
Temperatura entrata: Bulbo secco
. 15 all’entrata: 20
atquajaria Temperatura uscita: Bulbo umido %3 a1
12 entrata: 15
Temperatura
Temperatura entrata: 30
acqua/acqua entrata: 10 Temperatura uscita: ht Gl
35
La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella
tabella.
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa EER EER
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
Bulbo secco Bulbo secco
SR all’entrata 35 all’entrata:_ 27 33 34
Bulbo umido Bulbo umido ’ ’
all’entr.: 24 all’entr.: 19
po?::.:;faatceqnl;aica Bulbo secco Temperatura
y all’entrata : 35 entrata: 23
utile : B 3,4 3,8
. Bulbo umido Temperatura uscita:
riscaldamento allPentis 24 18
<35kW B
poit.;'rllfaatceqr:lnaica Bulbo secco Temperatura
: all’entrata : 35 entrata: 23
utile ; : 31 3,2
; Bulbo umido Temperatura uscita:
riscaldamento sl et =24 18
>35 kW "
Temperatura Bulbo secco
. . entrata: 30 all’entrata: 27
salsmoia/aria Temperatura uscita: Bulbo umido 42 i
35 all’entr.: 19
Temperatura Temperatura
salamoia/ entrata: 30 entrata: 23
: : 42 44
acqua Temperatura uscita: | Temperatura uscita:
35 18
Temperatura entrata: Bulbo secco
. 30 all’entrata: 27
acqua/aria Temperatura uscita: Bulbo umido 42 44
35 all’entr.: 19
Temperatura Temperatura
S entrata: 30 _ entrata: 23 _ 46 51
Temperatura uscita: | Temperatura uscita: ’ ’
35 18

La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento

della prova la pompa

di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa
ol ca.lore Ambiente esterno | Ambiente interno [°C] cor cor
Ambiente °C] *)
esterno/intern
0 2008-2009 2010
Bulbo secco
. : all’entrata : 7 Bulbo secco all’entrata:
aria/aria S 20 °C 1.42 1,46
all’entrata : 6
Bulbo secco
: all’entrata : 7 Temperatura
Atis/acqus Bulbo umido all'entrata:30°C () | =% 148
all’entrata : 6
silainibetiie Temperatura entrata: | Bulbo secco all’entrata: 1,55 1,59
0 20°C
salamoia/ Temperatura Temperatura |44 1.47
acqua entrata: all’entrata:30 °C (¥*) ’ .
acqua/aria Temperatura entrata: | Bulbo seccooall entrata: 1,57 1,60
10 20°C
Temperatura entrata: Temperatura
scquaacqua 10 all’entrata:30 °C (¥) 1,52 1,56

La prestazione deve essere misurata in conformita alle norme:

EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova
sul p.c.i.)

EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base
alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) At : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-

35°C

4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas ¢ pari a 0,6
per tutte le tipologie.
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9. Modello “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’'IMPOSTA
(DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma &, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

PERIODO RISERVATO Al SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DALLANNO SOLARE
DI RIFERIMENTO
ANMNO PERIODO D'IMPOSTA [
dal ol
DATI
DEL DICHIARANTE  Cedice fiscole
PROPRIETA PRIVATA Possessore Detensore Confitclare
I;ROPRJEDR a e S mw_ c_ _m Codice fiscale del condominio l
] Il Il |
Persane fisiche
o e (e hsﬁ?i"nmlu]_
M| F
Duta di nascita Cormins (6 Sl sharo) Sl vawas Provincia [siglo)
getf diversi
dalle persone fisiche ~ Denominazions o ragions socile
Soggeﬂ'i'
non residenti Stato estoro di residonza Codice Stalo estera  Numera di idenificazions fiscole astero
RISERVATO A CHI
FIRMA LA Codica fiscale del sotioscriltors Codicocarica  Cadica fiscale societd dichiarante
St | |
DI ALTRI e boreunli i ki
(es. rappresentante M F
di societd, htore di Daa di nascita Cormaine [o St asiaro] di nascila Provincia {siglal
minore)
DATI
DELL'IMMOBILE Comune Provincia [sigla] CAP
Indirizzo N. civico
Codice catasicle Foglio Numoro/Porticalia Sub
DATI DEL CATASTO
Data Mumero profocollo
DATI DOMANDA, DI ACCATASTAMENTO | |
TIPOLOGIE
D'UNIERVENTI  INTERVENTI DI RIQUAUIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI_{commo 344)
SOSTENUTE
NEL PERIODO INTERVENTI SULLINVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI  [comma 345)
DI RIFERIMENTO
BERYEE ST IAZCNEDIARNEL ISCLAR S tcotmaiS4o);
INTERVENTI Di SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CUMATIZZAZIONE INVERMALE  [comma 347)
DATA
INIZIO LAVORI
SOTTOSCRIZIONE
FIRMA
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.AF.
TELEMATICA
Riservato "
all'intermediario Dala dell impegno FRMADEL RIEMENARIO
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